Trascodifica Commenti Lavorazioni

L’inserimento di lavorazioni personalizzate avviene nel seguente modo:

TIPOSUBLAV = X

SUBLAV(1,6) = CLIENTE

SUBLAV(7,12) = VARIANTE

Cioè, se si inseriscono le lavorazioni a livello di cliente e/o variante, va messo una ‘X’ nel campo TIPOSUBLAV e vanno riempiti i primi sei caratteri del campo SUBLAV con il codice del cliente e/o va riempito il campo SUBLAV da 7 a 12 con il codice della variante

	Tabella/Colonna Protex
	Tipo
	Offset


	Len
	Format
	Descrizione Valore
	Req

	DITTA
	A
	1
	3
	
	Codice ditta di Protex
	*

	TIPOSUBLAV
	A
	4
	2
	
	Tipologia del ciclo personalizzato
	

	SUBLAV
	A
	6
	30
	
	Chiave della tipologia
	

	STAGIONELAV
	A
	36
	4
	LFZ
	Codice della stagione
	*

	ARTICOLO
	A
	40
	8
	
	Codice dell’articolo
	*

	SEQUENZALAV
	A
	48
	3
	LFZ
	Numero di Sequenza della successione delle Lavorazioni
	*

	LAVORAZIONE
	A
	51
	4
	LFZ
	Codice Lavorazione (ARKPDL)
	*

	RIGALAV
	A
	55
	3
	LFZ
	Indica il sequenziale del rigo commento
	*

	COMMENTOLAV
	A
	58
	80
	
	Commento
	


Legenda:

Req = Campi Obbligatori (*)

Tipo:  A = Campi Alfanumerici

Format: LFZ = Campi Alfanumerici con Zeri a sinistra.

